Moisture Applicazione N.
NIR-M5T™

Combustibile di
Porcillaia

MISURA DI UMIDITA / OLIO / ACIDO OLEICO NELLE OLIVE

I trasmettitori di umidita NIR— M5 possono essere utilizzati per misurare il livello di
umidita nei combustibili solidi. II controllo dell'umidita nel combustibile di porcilaia &
importante peche la variazione di umidita influenza I'efficienza di combustione e il
rapporto aria/combustibile del boiler.

POSIZIONAMENTO del SENSORE

La soluzione € linstallazione di un Trasmettitore NIR-M5 sul nastro trasportatore di
alimentazione nel punto in cui il combustibile € scaricato sul nastro.

II Trasmettitore dovrebbe essere montato a circa 25 cm dal letto del combustibile.

E’ raccomandabile di localizzare il Trasmettitore vicino al punto in cui il prodotto &
versato sul nastro trasportatore. Tuttavia se si utilizza miscelare combustibile secco con
combustibile umido per raggiungere I'umidita voluta, il materiale mescolato deve essere
realmente e accuratamente mescolato prima di essere presentato al Trasmettitore.

In questo modo il produttore pud continuamente monitorare il contenuto di umidita e
prendere decisioni in tempo reale.

PRECISIONE DELLA LETTURA

La misura dell'umidita nei combustibili solidi € un’applicazione ben documentata e
compresa. La calibrazione € semplice.

L'accuratezza tipica € di +/- 0,5 % di umidita.

La lunghezza d'onda di misura, l'algoritmo e i parametri del sensore sono predisposti in
fabbrica.

Dopo una eventuale interruzione di rete il sensore si riaccende automaticamente e non
sono necessari interventi dell’'operatore sulla calibrazione stessa.

L'uscita analogica tipica € 20 - 60 % di umidita. Il campo di uscita analogica

puo essere facilmente regolato in funzione delle esigenze dei PLC o dei sistemi

di controllo.

I NIR-M5 sono garantiti per 24 mesi per tutte le parti e il lavoro.
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